AXOR

AXOR Citterio Einhebel-Waschtischmischer Unterputz fir Wandmontage mit

Marke AXOR
Artikelname
Pingriff, Auslauf 160 mm und Rosetten
Art.-Nr. 39113820
Oberflache Brushed Nickel
Netto Preis 1.124,00 EUR
Produkibild
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* besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer Unterputz fir Wand-
montage, Ablaufgarnitur

* Ausladung: 160 mm

* Griffvariante: Pingriff

o Strahlart: Normalstrahl

* maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 |/min

* Keramikmischsystem

o fisr Durchlauferhitzer geeignet

* unverschlieBbare Ablaufgarnitur

* Anschlussart: Grundkérper

* AnschlussgroBe: DN15

* Griff rechts oder links positionierbar, abhéngig von der Installa-
tion des Grundkérpers

* EU-Taxonomie: max. é |/min - wesentlicher Beitrag (SC) még-

lich
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Marke

Artikelname

Art.-Nr.
Oberfléche
Netto Preis

AXOR

AXOR

AXOR Citterio Einhebel-Waschtischmischer Unterputz fir Wandmontage mit

Pingriff, Auslauf 160 mm und Rosetten
39113820

Brushed Nickel

1.124,00 EUR

Benétigtes Zubehor

® if’éa

AXOR Grundkorper fur Einhebel-Waschtischmi-
scher Unterputz fir Wandmontage

13623180

288,20
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AXOR

Marke AXOR

Artikelname AXOR Citterio Einhebel-Waschtischmischer Unterputz fir Wandmontage mit
Pingriff, Auslauf 160 mm und Rosetten

Art-Nr. 39113820

Oberflache Brushed Nickel

Netto Preis 1.124,00 EUR

Durchflussdiagramm
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2 Mit Durchflussbegrenzer
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AXOR

Marke AXOR

Artikelname AXOR Citterio Einhebel-Waschtischmischer Unterputz fir Wandmontage mit
Pingriff, Auslauf 160 mm und Rosetten

Art-Nr. 39113820

Oberflache Brushed Nickel

Netto Preis 1.124,00 EUR

Installationsbeispiele
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0 Die MaBangaben unterliegen keramischer Toleranzen bedingt durch Produktionsprozess.
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