
 

Für Fonterra F 15

Gewicht 1775 g

Volumen 1243,2 cm³

Werkstoff Stahl phosphatiert

Datenblatt

PressbackePressbacke
PT2PT2
für Kunststoffrohrsystemefür Kunststoffrohrsysteme

empfohlen für Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5,
Pressgun 4B, Pressgun 4E, Pressmaschine PT3-H/EH, PT3-AH,
Pressmaschine Typ 2 (PT2), Geberit/Mepla-Pressmaschinen Typ PWH 75,
Typ N 230 V und Typ N Akku, Geberit/Mapress-Pressmaschinen Typ EFP II,
ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 und
ECO 202, Ridgid-Pressmaschinen RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP
340

Modell 2299.7Modell 2299.7

Artikel 439 064Artikel 439 064

Hinweis:
Auch empfohlen für Pressmaschine Typ 1.

-

Eigenschaften

 649e494504c1f19deb46c8567e4a711f2bf06884 1 / 1


	Datenblatt
	Eigenschaften


